
WTT V3.1 Release Informationen 
 

 

 
  
Voraussetzungen: 
 Handelsüblicher PC mit Microsoft Windows Vista, 7, 8 (32 oder 64 Bit) 
 Vorinstalliertes Microsoft .NET 4.0 (Bei Windows normalerweise der Fall) 
 Mindestens 100 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte 
 Einen freie USB-Schnittstelle 
 Webasto USB-Diagnoseadapter V2.0 oder V2.2 (ID 9008487D) 

 
Neues in V3.1: 
 NEU: Sprachen: Türkisch, Niederländisch, Slowenisch, Tschechisch, Ungarisch 
 NEU: Kundenprotokoll wird optional automatisch gespeichert (Standard: aus) 
 NEU: Hinweis auf nicht gespeicherte Kundenprotokolle beim Schließen der WTT 
 NEU: W-Bus LED in Statusleiste (grün: Kommunikation ok, rot: Kommunikation gestört) 
 NEU: Count-Down für Leitungsbefüllung hinzu 
 NEU: Messwerteprotokollierung optional mit kurzen Überschriften (Standard: aus) 
 NEU: Laufende Messwerteprotokollierung wird in Statusleiste durch Symbol angezeigt 
 NEU: Messwertdatei wird optional bei jedem Anlegen abgefragt (Standard: aus) 
 NEU: Hintergrund-Speicherung der WTT-Sitzung ist ausschaltbar (Standard: ein) 
 NEU: Tastenkombinationen der alten WTT 2 hinzu 
 NEU: Anzeige der WTT Version im Kundenprotokoll 
 ÄNDERUNG: Absolutzeit Format geändert in hh:mm:ss:ms 
 ÄNDERUNG: Startfenster (Geräteauswahl) überarbeitet 
 ÄNDERUNG: Optionen-Fenster überarbeitet 
 ÄNDERUNG: Zeitanzeige beim WTT Player hinzu 
 ÄNDERUNG: Liste der fahrzeugspezifischen IPCU/GGW-Parameter überarbeitet 
 ÄNDERUNG: Hilfe aktualisiert 
 ÄNDERUNG: In Messwertdatei wird Datum mit abgespeichert 
 FIX: Stabilitätsverbesserungen bei der USB-Kommunikation 
 FIX: Bugfixes bei WTT Sitzung aufzeichnen/abspielen 
 FIX: Fehler beim Speichern von Kundenprotokollen behoben 

 
MultiControl: 
 NEU: Fehlerspeicher auslesen 
 NEU: Hardware/Software-Version auslesen (ab Firmware 1.7) 
 ÄNDERUNG: Menüleiste für Datensatz-Funktionen 
 FIX: Parameter vollständig lokalisiert 
 FIX: Begrenzung der Heizzeiten, je nach eingestelltem Heizgerät, korrigiert 

   

  


